
_ BLOCS DE MAÇONNERIE
_ BLOCS DE PAREMENT POUR CHEMINÉE
_ BLOCS DE REMBLAI
_ BRIQUES DE PAREMENT
_ BLOCS ARCHITECTURAUX

MAÇONNERIE
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CARACTÉRISTIQUES

CODE SÉRIE COULEURS DIMENSIONS (mm) POIDS (kg) QUANTITÉ PAR Pi2 QUANTITÉ PAR M2 NOMBRE PAR PALETTE

B4N111 BLOC FACE ÉCLATÉE (GRIS) 390 100 190 16 1,16 12,5 144
B4N113 BLOC FACE ÉCLATÉE (ROUGE) 390 100 190 16 1,16 12,5 144
B4N211 BLOC 2 NERVURES ÉCLATÉES (GRIS) 390 100 190 14 1,16 12,5 144
B4N213 BLOC 2 NERVURES ÉCLATÉES (ROUGE) 390 100 190 14 1,16 12,5 144
B4N311 BLOC 3 NERVURES ÉCLATÉES (GRIS) 390 100 190 14 1,16 12,5 144
B4N313 BLOC 3 NERVURES ÉCLATÉES (ROUGE) 390 100 190 14 1,16 12,5 144
B4N611 BLOC 6 NERVURES ÉCLATÉES (GRIS) 390 100 190 14 1,16 12,5 144
B4N613 BLOC 6 NERVURES ÉCLATÉES (ROUGE) 390 100 190 14 1,16 12,5 144

A B C

* Toutes les dimensions sont en millimètres

MAÇONNERIE ET AMÉNAGEMENT
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BUREAU DES VENTES
MATANE

BLOCS ARCHITECTURAUX
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6 NERVURES ÉCLATÉES

RECOMMANDATIONS
Briques de parement - blocs de remblai - blocs architecturaux. Les couleurs et les textures peuvent varier d’une production
à l’autre. Il est essentiel de s’approvisionner dans plusieurs cubes à la fois afin de s’assurer de l’uniformité de l’ensemble.
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