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BLOCS DE BÉTON 
GRANI-BLOC TM

BETONPROVINCIAL.COM/CONTACT

POUR CONNAÎTRE LES
USINES OÙ TROUVER NOS
PRODUITS GRANI-BLOCTM

CONSULTEZ LA CARTE  
OU VISITEZ NOTRE SITE WEB : 



GRANI-BLOC
TM 

La gamme de produits GRANI-BLOCTM,  
notre solution pour vos projets 
d’aménagement paysagers décoratifs, 
structuraux, durables et abordables.

DÉCORATIF  
Design imitant la pierre de carrière tout en  
conservant les propriétés et dimensions pratiques 
de blocs de béton standards.

STRUCTURAL  
La conception d’imbrication permet un maintien 
de la forme et une résistance au déplacement.

DURABLE   
La composition du béton utilisé pour les blocs est 
conçue pour le climat québécois et canadien. 

ABORDABLE  
Idéal pour les aménagements paysagers 
commerciaux et domiciliaires ainsi que pour des 
travaux de soutènement de petite envergure.

TYPES DE BLOCS
IMBRIQUÉ  
Le système imbriqué permet une mise en place facile 
et efficace en plus d’offrir un alignement parfait des 
blocs lors de l’installation et les blocs résistent au 
déplacement causé par le gel et la poussée du sol.  
Sa conception symétrique permet également de 
joindre 2 blocs de manière perpendiculaire.

PLAT 
Les blocs sont également disponibles en version plat, 
c’est-à-dire qu’ils ne s’imbriquent pas.

ENCASTRÉ 
Le dessus du bloc abaissé de 5’’ (12,5cm) permet  
de minimiser la partie visible du dessus du bloc 
procurant ainsi un aménagement plus personnalisé :

›	 Finition avec gazon

›	 Plate-bande

›	 Dalle de béton

›	 Asphalte

2’ x 2’ x 4’ 
(60cm x 60cm x 120cm)

2’ x 2’ x 2’ 
(60cm x 60cm x 60cm)

Siège social (Québec)
8090, rue Boyer  /  Québec (Québec)  G2K 1S9  � 
T 418 627-7242  F 418 627-2048

Bureau administratif (Matane)
1825, avenue du Phare Ouest  /  Matane (Québec)  G4W 3M6 
T 418 562-0074     F 418 562-0081

betonprovincial.com

DIMENSIONS DISPONIBLES


